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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. būves veids- triju vai vairāku dzīvokļu māja (1122), II grupa 

1.2. apbūves laukums (m2)- 1015,6 m2 

1.3. būvtilpums (m3)- -m3 

1.4. kopējā platība (m2)- 5831,8  m2 

1.5. stāvu skaits-5 virszemes, 1 mansards, 1 pazemes 

1.6. zemes vienības kadastra apzīmējums-90010010435 un 90010010488 

1.7. 
zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās)- 90010010435- 

3666 m2 un 90010010488- 511 m2 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks-- 

1.9. būves pašreizējais īpašnieks- 

1.10. būvprojekta autors- nav zināms 

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums- nav zināms 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)- pag.gs otrā puse 

1.13. būves konservācijas gads un datums- nav zināms 

1.14. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads- nav zināms 

1.15. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums- 

2. Situācija 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam- atbilst.  

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām 

2.2. 

būves izvietojums zemesgabalā- daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar 

garensienām orientēta Dienvidu- Ziemeļu. Sarkanā un apbūves līnijas 

nav pārkāptas.  
 

  



Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

2.3. 
būves plānojums- atbilst. Dzīvojamās ēkas līdzšinējais lietošanas veids 

dzīvojamā ēka- tas nav mainījies kopš nodošanas brīža. 

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas 

veidam 

2.4. situācijas raksturojums- pēc tipveida projekta daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 

būvēta kā 5 stāvu+ 1 mansards+ 1 pazemes stāvs, 103.sērijas ēka. 

 

Dzīvojamā ēka izvietota uz 2 zemes gabaliem, kuriem attiecīgi arī adreses-

90010010435- Raudas iela 28, Tukums un 90010010488- Raudas iela 28A, 

Tukums. 

Dzīvojamai ēkai kopā 5 kāpņu telpas, kas caurstaigājamas. 

Apkure Tukuma siltums. 

Ūdens, kanalizācija Tukuma ūdens. 

Gāze LPG. 

3. Teritorijas labiekārtojums 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 

novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, 

būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi  Netiek vērtēti 

Segums, materiāls, apdare- zālājs, betona bruģis 

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi  Netiek vērtēti 

Segums, materiāls, aprīkojums 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas Netiek vērtēti 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras 

3.4. nožogojums un atbalsta sienas- teritorija nav nožogota Netiek vērtēti 

Veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare 

 4. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 

novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, 

būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

4.1. 

pamati un pamatne- ēkas pamati būvēti no saliekamā 

dzelzsbetona pamatu blokiem (FBS- 60-6-4) – 

šķērssienas un saliekamā dzelzsbetona cokola blokiem 

Pamati- 40% 

Hidroizolācija- 

40%  



garensienas. Izbūvēta lietus ūdens atvadapmale, tā gan 

no būvniecības sākuma gan daļēji atjaunota. 

 

 
 

 
 

Zem pašnesošajām sienām kā “izlīdzinošā kārta” 

ķieģeļu mūris, kas vietām ar atlobījušos apmetumu. 

Gaismas lūkas visticamāk no būvniecības sākuma ar 

stikla blokiem: 



 
 

 
 

Ēkas pamati netiek atrakti. 

Izbūvēta horizontālā hidroizolācija. 

Ārsienu aizsardzība pret mitrumu daļēji pietiekama, 

Gala sienas siltinātas ~ 100mm+ gofrēts/ krāsots 

skārds. 

Logu imposti saliekamā keramzītbetona, kur to 

sadurvietas ar pamatsienu “hermetizētas”: 



 
 

 
 

Kopumā ēkas pamati apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Horizontālā hidroizolācija- apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. 

Ēkas lietus ūdens atvadapmale- daļēji neapmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Pamati atbilst BL 9.panta mehāniskās stiprības un 

stabilitātes prasībām. 

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, 

hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu.  

Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas 

vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmju 

noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un 

kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetņošana, 

laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas 

veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība 

4.2. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Raudas ielā 28, Tukumā 

būvēta kā 5.stāvu 103. sērijas ēka ar ķieģeļu  mūra 

nesošajām šķērssienām ( 1 ½-2 ķieģeļi) ar saliekamā 

Nesošās 

virszemes 

sienas- 40%; 



dzelzsbetona pārsegumu un pašnesošo saliekamā 

keramzītbetona paneļu ārsienām (300mm). 

Par ārsienu šuvju hermetizāciju skatīt p.4.1. 

Ēkai izbūvētas lodžijas A pusē : 

 

 
 

Pie nosacījuma, ja tiks uzsākti ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi, noteikti jāņem vērā 2.stāva 

grīda/ pārsegums pie ieejas tikai saliekamais 

dzelzsbetons 220mm: 

 

 
 

nesošās 

pagraba 

sienas- 40% 



 
 

Ēkas konstruktīvā shēma- nesošās ķieģeļu mūra 1 ½-2 

ķieģeļi šķērssienas (laidums pa asīm 3,2m un 6,4m), 

pašnesošās saliekamā keramzītbetona garensienas- 

300mm. 

Starp logiem (imposti)- saliekamā keramzītbetona, par 

to hermetizāciju p.4.1. : 

 

 
 

Kā jau iepriekš teikts, ēkas Z puses gala siena 

siltināta+ gofrēts/ krāsots skārds. 

Nav pieejama izpildīto darbu dokumentācija- 

siltinājums ~ 100mm: 



 
 

D puses gala siena Lodes ķieģelis, kurā arī kabeļi: 

 

 
 

 
 

Līdzīgi, kā vairākās citās daudzdzīvokļu ēkās gala 

sienās mansarda līmenī daudz kabeļu, kuru īpašnieki 

nav nosakāmi: 



 
 

Kā tas raksturīgi visām 103.serijas ēkām, kāpņu telpās 

nesošās sienas ar plaisām. Apsekojamā objektā kāpņu 

telpās veiktas atjaunošanas, tomēr jau parādās plaisas: 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

Attiecīgā tipa (103.sērija) ēkām netika izbūvētas logu/ 

durvju ailu pārsedzes, tās veidoja ar saliekamā 

keramzītbetona ārsienu paneļiem/ impostiem. 

Starpsienas saliekamā ģipša konstrukcijas arī 

rūpnieciski izgatavotas ailas. 

Pagrabā nesošās sienas saliekamā dzelzsbetona 

pamatu bloki.  

 

Kopumā ēkas nesošās sienas apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. 

Ēkas nesošās sienas atbilst BL 9.panta mehāniskās 

stiprības un stabilitātes prasībām. 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būvizstrādājums). 

Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. 

Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. 

Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu 

stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. 

Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi 

raksturojošie rādītāji 

4.3. 

karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas- apsekotā 

jumta daļa (lietus ūdens savācējrenes) kalpo kā rīģelis 

jumta nesošo konstrukciju balstīšanai. Daudzdzīvokļu 

dzīvojamajā ēkā Raudas ielā 28, Tukumā jumts būvēts 

kā savietotais ar aukstajiem bēniņiem. Jumta nesošo 

konstrukciju pārseguma paneļi balstīti uz iepriekš 

aprakstītajām lietus ūdens savācējteknēm (silēm) un 

uz jumta daļā pie ēkas pašnesošajām sienām 

izbūvētajiem ķieģeļu mūra stabiem- ~ 1 ½ x 3 ½ 

ķieģeļi: 

Karkasa 

elementi- 40% 



 
 

 
 

Lietus ūdens “siles” uz ķieģeļu mūra 1 ½ stabiem, kas 

uz nesošajām šķērssienām: 

 

 
 

 Laidumi gan savācējsilēm un sijām~ 6,20m. 



Pa ēkas garensienām izbūvētajās jumta paneļu 

nesošajās sijās vizuāli netiek konstatētas jebkādas 

deformācijas. 

Kopumā jumta nesošās konstrukcijas (lietus ūdens 

savācējsiles) tiek vērtētas kā apmierinošas.  

Kopumā ēkas karkasa elementi apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. 

Karkasa elementi atbilst BL 9.panta mehāniskās 

stiprības un stabilitātes prasībām. 

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls 

4.4. pašnesošās sienas- skatīt p.4.1 un p.4.2. 40% 

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls 

4.5. 

šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija-  

Ēkā izbūvēta horizontālā hidroizolācija. Par šuvju 

hermetizāciju p.4.1. 

Ēkā veikta jumta daļēja papildus hidroizolācija. 

Bēniņu grīda siltināta (beramā vate Paroc). Šeit 

jāatzīmē, ka nav izbūvētas laipas un siltumizolācija 

daudzviet “sablīvēta”- staigājot. 

 

 
  

Jumta 

pārsegums- 

35%; 

Lietus ūdens 

savācējsiles- 

35%  

 

4.6. 

pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi- ēkā saliekamā 

dzelzsbetona dobtie pārseguma paneļi pagrabā. 

Pagraba pārsegumi bez vizuāli redzamām 

deformācijām, to tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

Tāpat saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļi 

starpstāvu pārsegumos. 

Starpstāvu pārsegumi bez vizuāli redzamām 

deformācijām, to tehniskais stāvoklis daļēji 

apmierinošs. 

Gan pagraba gan starpstāvu pārsegums atbilst BL 

9.panta mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām. 

Pagraba 

pārsegums- 

35%; 

Starpstāvu 

pārsegums- 

35% 



Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. 

Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un 

to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, 

atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma 

korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un 

atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 

4.7. 

būves telpiskās noturības elementi- būves telpiskā 

noturība uz apsekošanas brīdi nerada šaubas pār ēkas 

tālākās ekspluatācijas iespējām.  

Ēkas telpiskā 

noturība- 

40%,  
 

4.8. 

jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 

segums, lietusūdens novadsistēma-  

Kā jau visām 103.sērijas ēkām, arī daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai Raudas ielā 28, Tukumā, no 

būvniecības sākuma izbūvēts savietotais jumts ar 

"aukstajiem bēniņiem." 

Par mansarda grīdas siltināšanu skatīt p.4.5. 

Dzīvojamās ēkas jumta nesošā konstrukcija izbūvēta 

no saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļiem, kuras 

balstītas uz ēkas garensienās izbūvētajām nesošajām 

sienas sijām, savukārt ēkas vidusdaļā tās balstās uz 

lietusūdens savācējreni, kas vienlaicīgi pilda arī 

nesošās sijas funkcijas: 

 

 
 

Kā jau iepriekš teikts jumta segumā papildus 

hidroizolācija. 

Lietus ūdens kanalizācija daļēji nomainīta, gūlijas no 

būvniecības sākuma: 

 

 

 

 

 

Jumta nesošās 

konstrukcijas- 

35%, lietus 

ūdens 

savācējsiles- 

35%; 

Jumta segums- 

40%  



 
 

 
 

Ēkas bēniņos daudz nezināmas izcelsmes kabeļi: 

 

 
 

Kopumā jumta nesošo konstrukciju tehniskais 

stāvoklis jāvērtē kā apmierinošs. 



Kopumā jumta segums vērtējams kā daļēji 

apmierinošs. 

 

Uz jumta pa perimetru izbūvētas metāla margas. 

 

Jumta nesošās konstrukcijas atbilst BL 9.panta 

mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām. 

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un 

materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to 

iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. 

Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 

4.9. 

balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi- ēkā izbūvētas lodžijas. 

(skatīt p.4.2.) To laidums 6,4m pa asīm. Lodžijas daļēji 

aizstiklotas, aizstiklojums gan PVC konstrukcijas gan 

koka konstrukcijas. 

Lodžiju margas no būvniecības sākuma- metāla 

karkass+ armētais stikls. 

 

 
 

 
 

Lodžijas- 45% 

Lodžiju 

margas- 45% 

Lieveņi 45% 

Jumtiņi- 45%  



 
 

 
 

Jāatceras, ka ēkas pusē, kur ieejas jāsiltina, 

dzīvojamās istabas grīda 2.stāvā. 

Kopumā ēkas lodžijas daļēji apmierinošā tehniskā 

stāvoklī. 

Dzīvojamā ēkā izbūvēta “caurstaigājama” kāpņu 

telpa. Pie katras ieejas izbūvēts saliekamā dzelzsbetona 

lievenis, sētas pusē arī saliekamā dzelzsbetona jumtiņš, 

kam nelielā apjomā mitruma plankumi, nelieli 

izdrupumi. 

Jāatzīmē, ka jumtiņu hidroizolācija no būvniecības 

sākuma: 



 
 

 
 

 
 



 
 

Sētas pusē ieejas durvis “iedziļinātas” un ar 2.stāva 

dzīvokļa grīdas pārsegumu (nepieciešama siltināšana) 

izveidota “ārtelpa” un betona bruģa lievenis. 

 

 
 

Kā arī monolītā/ saliekamā dzelzsbetona kāpnes: 

 

 



 

 
 

Jumtiņu tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. 

Lieveņi daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī.  

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 

4.10. 

kāpnes un pandusi- ēkā nav pandusi.  Kāpnes uz 

pagrabu un starpstāvu - saliekamā dzelzsbetona 

rūpnieciski izgatavoti kāpņu laidi un saliekamā 

dzelzsbetona rūpnieciski izgatavoti saliekamā 

dzelzsbetona kāpņu laukumi (podesti). Kāpnēm uz 

ēkas stāviem metāla margas. Kāpnes bez vizuāli 

redzamām deformācijām, to tehniskais stāvoklis 

apmierinošs: 

 

 
 

Uz pagrabu saliekamā/ monolītā dzelzsbetona kāpnes 

bez margām: 

Kāpnes- 35% 

Kāpņu telpu 

nesošās sienas-

50% 



 
 

Uz mansardu kāpnes saliekamā dzelzsbetona (par 

mansardu skatīt p.4.3.). 

 

Kāpņu telpas sienas skatīt p.4.2.   

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu 

telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, 

pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes 

4.11. 

Starpsienas- ēkā saliekamā ģipša konstrukciju 

starpsienas. Starpsienas apsekot neparedz 

Apsekošanas uzdevums. Kopumā starpsienas bez 

vizuāli redzamām deformācijām, tās apdarītas pēc 

katra dzīvokļa īpašnieka vēlmēm. 

35% 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija 

4.12. 

Grīdas- ēkā grīdas pēc katra dzīvokļu īpašnieka 

vēlmēm un iespējām. Grīdu apsekošanu neparedz 

Apsekošanas uzdevums. Pagrabā grīdas betonētas. 

Netiek vērtēti 

Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija 

4.13. 

ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas- 

ēkā PVC konstrukcijas logi. PVC logi pārsvarā ar 2 

stiklu paketi. 

Kāpņu telpās logi nomainīti uz PVC konstrukcijas 

logiem. 

Ēkas ārdurvis nomainītas uz metāla durvīm, ar koda 

atslēgu.  

Ārdurvju tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

logi- 30% 

Ārdurvis- 

25% 

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu 

materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi- nav Netiek vērtēti 

Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un 

apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām 



4.15. 
konstrukciju un materiālu ugunsizturība- nesošās 

konstrukcijas nedegošas. 
Netiek vērtēti 

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo līdzekļu 

atbilstība standartiem, ugunsaizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības un 

dūmaizsardzības aspektā. 

4.16. 

ventilācijas šahtas un kanāli- ēkas dzīvokļos izbūvētas 

vēdināšanas restītes (vanna, WC, virtuve) uz kopējiem 

vēdināšanas kanāliem, kuru izvadi virs jumta (skatīt 

p.4.8.).   

 

 

4.17. liftu šahtas- ēkā nav liftu šahta.   - 
 

4.18. 

iekšējā apdare un arhitektūras detaļas- iekšējā apdare 

katra dzīvokļa īpašnieka ziņā. Kāpņu telpu apdare 

daļēji atjaunota. Kāpņu telpas apdare apmierinoša. 

Plaisas kāpņu telpā skatīt p.4.2. 

 45% 

Iekšējo virsmu apdares veidi 

4.19. 

ārējā apdare un arhitektūras detaļas-  

kopumā ēkas ārējās fasādes apdare daļēji 

neapmierinoša. Skatīt apsekošanas akta iepriekšējos 

punktus. 

 50% 

Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls 

4.20. citas būves daļas-.  - 
 

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši 

apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 

novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem 

un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

5.1. 

aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, 

sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji- ēkā 

daļēji veikta stāvvadu nomaiņa. Katram patērētājam 

ūdens patēriņa skatītājs.  

Ūdensvads- 

50%; 

kanalizācija- 

45%;  

Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; 

spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu 

prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas 

5.2. 

karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, 

ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie 

ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa 

skaitītāji un citi elementi-  

Karstā ūdens 

stāvvadu 

izolācija- 45% 



Pagrabā siltummezgls- novecojusi:  

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Ēkas pagrabā Tukuma siltums tranzīt trase: 

 



 
 

  

Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma 

patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums 

5.3. 
ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības 

sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi- nav 
 Netiek vērtēts 

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu 

iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šļūtenes un stobri. Hidrauliskā pārbaude.  

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. 

Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās 

vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas nodrošinājums ar 

rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām 

sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums. 

Dūmaizsardzības risinājumu veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves 

elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmas 

kalpošanas ilgums 

5.4. 

apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, 

cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, 

mēraparāti, automātika un citi elementi- ēkā veikta esošās 

apkures sistēmas rekonstrukcija. viencauruļu apkures 

sistēma.  

Izolācija- 55% 



Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. 

Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

Būves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda 

5.5. 

centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to 

pievadi, siltuma regulatori- dzīvokļos apkures radiatori 

daļēji nomainīti.  

Apkures radiatori arī 1.stāvā kāpņu telpās. 

 Netiek vērtēta 

Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums 

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta- nav Netiek vērtēta 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi 

5.7. 

atkritumu vadi un kameras- atkritumu vadi 

“aizmetināti”: 

 

 
  

 Netiek vērtēta 

Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, 

vēdināšana un citi elementi 

5.8. 

gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures 

katli, gāzes patēriņa skaitītāji- dzīvojamā ēkā LPG 

pieslēgums.  

Pie katras no dzīvojamās ēkas ieejām savs gāzes vada 

ieejas mezgls. Ar pietiekami lielu pārliecību varu teikt, 

ka pēc iespējamās ēkas energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumu lēmuma pieņemšanas, vajadzēs 

vērtēt un Apliecinājuma kartē iekļaut arī gāzes ievadu 

atbīdīšanas no sienas pasākumus.   

 Netiek vērtēta 

Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra 

5.9. 

elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises- Ēkā  

AS Sadales tīkli pieslēgums.  

Nav nekādu specifisku elektroietaišu, kabeļu un vadu 

izolācijas pretestības mērījumi netiek veikti.  

 Netiek vērtēta 

Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas 

pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām 



iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas 

pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves 

elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības 

mērījumu rezultāti.  

Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi 

5.10. 
apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas- nav 

nekādu apsardzes, signalizācijas aprīkojuma. 
  

Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi 

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises-   nav 

Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, 

nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi 

5.12. lifta iekārta- nav  nav 

Liftu skaits un izmantošanas veids, celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas 

priekšlaukums. Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis 

5.13. citas ietaises un iekārtas  nav 
 

6. Ārējie inženiertīkli 

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 

novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, 

būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

6.1. 
Ūdensapgāde- pieslēgums pie Tukuma pilsētas 

ūdensvada tīkliem.  
 Netiek vērtēta 

Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla 

shēma, cauruļvadi. Hidranti 

6.2. 
Kanalizācija- pieslēgums pie Tukuma pilsētas 

kanalizācijas tīkliem.  
Netiek vērtēta 

Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai 

izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un 

lietusūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās 

sanitārtehniskās ierīces 

6.3. drenāžas sistēmas 
Netiek 

konstatētas 
 

6.4. Siltumapgāde- Tukuma  siltums  nav 

Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta 

6.5. gāzes apgāde- LPG  nav 

Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta 



6.6. Zibensaizsardzība- nav  nav 
 

6.7. 

citas sistēmas- vairākās vietās komunikāciju 

šķērsojumi ar konstrukcijām neatbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumiem: 

 

  

  

 

7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

7.1.1 Ēkas kopīgā fiziskā nolietojuma aprēķina tabula. 

 

Ēkas konstruktīvais 

elements 

Konstruktīvo 

elementu īpatsvari 

Konstrukciju fiziskais 

nolietojums % 

Fiziskā nolietojuma 

daļas % 

1.Pamati 0,16 40 6,40 

2.Sienas, starpsienas 0,33 45 14,85 

3.Pārsegums, jumts 0,28 36,25 10,15 

4.Aiļu aizpildījumi 0,10 27,50 2,75 

5.Apdares darbi 0,13 50 6,50 

Kopā 1,00  40,65% 

 

Dzīvojamās ēkas Raudas ielā 28, Tukums kopējais fiziskais nolietojums- 40,65%. 

Tas pilnībā atbilst ēkas līdzšinējai ekspluatācijai un apsaimniekošanai, šeit 

jāpiezīmē, ka līdzšinējā apsaimniekošana daļēji apmierinoša. 

Apsekojumā laikā konstatēti vairāki konstruktīvie elementi, kuriem būtu 

jāpievērš primāra uzmanība: 

• Lietus ūdens noteksistēmas nomaiņa (gūlijas, cauruļvadi); 

• Komunikāciju (stāvvadu nomaiņa); 

• Komunikāciju šķērsojumu blīvēšana atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumiem, ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju 



šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aizpilda ar 

būvizstrādājumiem, kuru uguns reakcijas klase nav zemāka par 

ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo uguns reakcijas klasi. Pieļaujama 

ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma 

mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru 

būvizstrādājumu uguns reakcijas klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reaģējot ar 

uguni, nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un 

kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru atbilstība ir apliecināta likumā 

"Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā; 

• Ieteicams atjaunot siltummezglu, izbūvēt 2 cauruļu apkures sistēmu; 

• Neizdentificētie kabeļi fasādē, mansardā; 

• Plaisas kāpņu telpas sienās; 

• Visas ēkas energoefektivitāte. 

 

Viss iepriekš uzskatītais ilgtermiņā var ietekmēt ēkas konstruktīvo noturību. 

 
Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe 

noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī 

cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir 

avārijas un irmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju 

tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to 

turpmākajai ekspluatācijai.  

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma 

prasībām 

 

7.2. 

secinājumi un ieteikumi-  

Kā jau iepriekš teikts, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Raudas ielā 28, 

Tukumā konstruktīvā noturība nerada šaubas par tās konstruktīvo 

noturību, tomēr iesaku konstatētās nepilnības novērst. 

 

Ēkas pamati atbilst BL 9.panta mehāniskās stiprības un stabilitātes 

prasībām. 

 

Ēkas nesošās sienas atbilst BL 9.panta mehāniskās stiprības un 

stabilitātes prasībām. 

 

Ēkas pārsegums atbilst BL 9.panta mehāniskās stiprības un stabilitātes 

prasībām. 

 

Jumta nesošās konstrukcijas atbilst BL 9.panta mehāniskās stiprības 

un stabilitātes prasībām. 

 

Redzamās metāla savienojuma (lodžiju margu/jumtiņi-) iesaku 

apstrādāt sekojoši: 

 

• metāla ieliekamās detaļas kvalitatīvi attīra un gruntē ar firmas 

ISOTROL SYSTEM grunti ISOTROL primer. Ne ātrāk kā pēc 

6 stundām jāveido otrs pārklājums. Iesaku šādu- firmas 

VINCENTS POLYLINE sastāvu- SUPER + cements, masas 

attiecībā 1:2. Svaigi sagatavotu maisījumu (pastu) uzklāj ar otu 

30 minūšu laikā, nepārsniedzot maksimālo kārtas biezumu 2mm. 



Šis pārklājums ir mehāniski stingrs, ciets, ūdensizturīgs, gaisa un 

šķidrumu necaurlaidīgs, tas nav toksisks. Pēc maisījuma 

nožūšanas un dabiskās polimerizēšanās, virsmu apmet, vai 

krāso. 

 

Plaisas kāpņu telpās diemžēl visās 103.sērijas ēkās LR. 

 

Šeit izskaidrojums šāds: 

 

Kāpņu telpas sienas 1 ½ ķieģelis, kur papildus atbilstoši tipveida 

projekta nosacījumiem, izbūvēja vēdināšanas kanālus. 

Pēc projekta bija paredzēta iepriekš minēto sienu armēšana- katra 4 

kārta, diemžēl praksē to ne vienmēr ievēroja. 

 

Iesaku plaisu atjaunošanu uzsākt ar “plaisu monitoringu”: 

 

“Plaisu monitoringu” veic uz plaisas uzstādot precīzu mērierīci, 

piemēram: 

 
Vai ģipša marku: 

 

 
 

Noteikti jāievieš monitoringa žurnāls. 

 

Pietiekami droši varu teikt, ka plaisas “attīstīsies”, tāpēc risinājumu 

iesaku šādu: 



Ar griežaminstrumentiem padziļināt esošās plaisas un veikt to 

protezēšanu, tas ir horizontāli pāri plaisai ievietot metāla stieņu 

pārlaidumu: 

 

 
 

Metāla stieņus iesaku šādus: 

 

 
 

Kāpņu telpu plaisu vietās atkaļ esošo apmetumu ~ 500mm uz katru 

pusi, nostiprina ar iepriekš aprakstīto metodi. 

Gruntē un metāla apmetuma sietu ieklāj jaunu apmetumu kāpņu 

telpā, pēc tam krāso. 

 

Komunikāciju šķērsojumi ar konstrukcijām jāizpilda atbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumiem. 

 

Jāidentificē kabeļi un iespēju robežās tie jādemontē. 

 

Loģiski būtu veikt visas ēkas energoefektivitātes pasākumus, kuru 

ietvaros atjaunot konstatētās nepilnības. 

Iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgākais risinājums būtu vienoties un 

veikt visas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Raudas  ielā 28, Tukumā 

energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Tas ļautu ne tikai uzlabot 

ēkas kopējo vizuālo izskatu, bet arī iekļaut projektā visu iepriekš 

aprakstīto. 

Iesaku dzīvokļu īpašniekiem vienoties un griezties pie sertificēta 

arhitekta un izstrādāt attiecīgu projekta dokumentāciju ēkas 

energoefektivitātes uzlabošanai. 

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, 

pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, 

pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie 

veicamie darbi 



Piezīmes. 

1. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas 

priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma 

sadaļas vai papildina esošās sadaļas. 

2. Atzinumu var papildināt ar atbilstošo lietošanas veidu būvju piemērojamos 

standartos noteikto rezultātu apkopojumu (tabulas, teksta informācija u.c.). 

3. Atzinumā izmantoti J.Birša ieteikumi no grāmatas "Kļūdas būvniecībā", SIA "J.L.V." 

2015.gada izdevums. 

4. Apliecinu, ka man nav nekāda veida saistību ar būvkomersantu, kas veica 
būvdarbus, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts 
ekspertējamā būvobjekta (būves) ekspertīzes pozitīvā vai negatīvā atzinumā. 

Tehniskā apsekošana veikta 2024.gada 29. augustā 

 Ivars Silacērps 4-00409 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

  

 


